














平らにする
ワイヤーへの装着前に、スクリューの先とナットが平ら
にセットされていることを確認します。

ナットを指で押さえる
スクリューを締める際は、やさしく力を加えてください。

角度をつける
45度の角度をつけるとより簡単です。パワースコープ2を
下向きに押さえ、カチっと収まるまでワイヤーに対して
スクリューを回転させます。

少しずつ回転させる
パワースコープ2を装着するときは、人差し指で位置を調
整しながら、ドライバーを少しずつ回転させてください。

六角ドライバー

マグネット
スリーブ

クリンパブル
シム

治 療 に 関 す る  テ ク ニ ッ ク と ヒ ン ト

詳 細 と   商 品 コ ー ド

パワースコープ 2 キット
No. 852-016537 1症例キット    

ーパワースコープ2  左右各1本　※ナット付
※クリンパブルシムやドライバーは含まれません 

No. 852-016538 5症例キット   
ーパワースコープ2  右用 5本　※ナット付
ーパワースコープ2  左用　 5本　※ナット付
ー1㎜クリンパブルシム　10個 
ー2㎜クリンパブルシム　10個 
ー3㎜クリンパブルシム　10個 
ー六角ドライバー　1本
ーマグネットスリーブ　5個

パワースコープ 2 付属品
No. 852-016539　右用パワースコープ 2  ※ナット付    

No. 852-016540　左用パワースコープ 2  ※ナット付   

No. 852-016541　交換用ナット　 10個（右用5個、左用5個）  

No. 855-733　1㎜クリンパブルシム　10個   
No. 855-728　2㎜クリンパブルシム　10個   
No. 855-738　3㎜クリンパブルシム　10個    
No. 855-515　六角ドライバー ※マグネットスリーブは別売です   
No. 852-026533　マグネットスリーブ　5個    

管理　認証番号　228AGBZX00075000

スクリューの先端


